Product data sheet
Characteristics

140CPU11303

Konzept

EAN Code: 3595861126688

A\ <div> Bewahrte Produkte</div>

Hauptmerkmale

Vertriebsstatus
<div> Bewéahrte Produkte</div> :

Produktserie

Automatisierungsplattform Modicon Quantum

Produkt oder Komponententyp Prozessor

Bezeichnung der Software ProwORX 32
Concept

Prozessorname 80186

Mathematischer Coprozessor Ohne

Zusatzmerkmale

Taktfrequenz 20 MHz

Speicherbeschreibung

Interner RAM 368 kB

Exakte Zeit fiir 1 Befehl

0.3...1.4 ms LL984

Watchdog-Timer

250 Ms

Taktauswanderung

+/-8 s/Tag bei 0...60 °C

E/A-Worte

30 E/32 A verteilt
Maximal 64 E/64 A lokal
64 E/64 A Remote

E/A-Worte/Netz

500 1/500 O verteilt

Abschaltungen/Netz 63 verteilt
Anzahl an Abschaltungen 31 Remote
Anzahlan Netzen 2 Remote

3 verteilt
Batterietyp Lithium 7 pA 210 pA
Batteriekapazitat 1,2 AH
Batterielebensdauer 10 Jahre

Anschlussnummer

Kommunikationsmodulprozessor

1 Modbus RS232
1 Modbus Plus

2 NOM, NOE, CR, NMS

Schalterfunktion Ohne Schliisselschalter
Beschriftung CE
Bus-Stromanforderungen 790 MA

Modulformat StandardmaRig
Produktgewicht 0,3 Kg
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Montage

Produktzertifizierungen FM Klasse 1 Division 2

CUL
Normen UL 508

CSA C22.2 No 142
Widerstandsfahigkeit gegen elektrostatische Entla- 4 KV Kontakt entspricht IEC 801-2
dung 8 KV an der Luft entspricht IEC 801-2
Widerstandsfahigkeit gegen elektromagnetische Fel- 10 V/M 80...2000 MHz entspricht IEC 801-3
der
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...85°C
Relative Feuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
Aufstellungshéhe <= 5000 m

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

| Product Life Status : Nur tber unseren Service verflugbar

140CPU11303 kann durch ein beliebiges der folgenden Produkte ersetzt werden:
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