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Aktor/Sensor-Verteilersysteme M12 x 1
8-fach Box, steckbar, stirnseitiger Bajonettverschluss

8FKS5P3

VS-M1

VerschluBstopfen fur
nichtbelegte Anschllisse
2

DIN 912

far M4 x 40

Typenbezeichnung
Ident-Nr.

8FKS5P3
8008720

Aktor-/Sensorbox
Gehause

Poligkeit
Betriebsspannungsanzeige
Schaltzustandsanzeige
Anzahl LEDs
Schaltfunktion

8-fach, mit Anschlussstecker
Kunststoff, PA 6 GF, blau

4 - polig + PE

LED grin

LED gelb

17

pnp

E/A-Steckplatz

Poligkeit

Gewindeeinsatz
Kontakttrager

Kontakte

Dichtung

Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad

Kupplung, M12 x 1

4 - polig + PE

Metall, GD-Zn, vernickelt
Kunststoff, PBT, schwarz
Metall, CuZn, vergoldet
Kunststoff, FPM/FKM
min. 100 Steckzyklen

3

Flanschstecker

Poligkeit

Kontakttrager

Kontakte

Verriegelungsring
Mechanische Lebensdauer

Bajonettverschluss/Burndy
19 - polig

Kunststoff, PA GF, schwarz
Metall, CuZn, vergoldet
Edelstahl, silber

min. 100 Steckzyklen

Bemessungsspannung
Strombelastbarkeit
Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand
Umgebungstemperatur Verteiler
Schutzart

Verschmutzungsgrad

10...30V

2A pro Signalkontakt, Summenstrom 9A
<5mQ

>10°% Q

-30...+90°C

P67

nur im verschraubten Zustand

3

(IESCHIA

e robuste, vollvergossene Aktor-/

Sensorbox
e Schutzart IP67
e PNP- und NPN-Schaltung

Anschlussbild
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