
ACS355-03E-07A3-4; ACS355-03E-07A3-4
ACS355-03E-07A3-4

Global Commercial Alias ACS355-03E-07A3-4

Bestellnummer 3AUA0000058188

ABB Typbezeichner ACS355-03E-07A3-4

EAN 6438177223634

Beschreibung ACS355-03E-07A3-4; ACS355-03E-07A3-4

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Bestelldaten
China (CN)  

Finnland (FI)
Herkunftsland

85044084Zolltarifnummer

6438177223634EAN

ACS355-03E-07A3-4Kurzbeschreibung

NeinAuf Bestellung

1 StückMindestbestellmenge

1 StückBestellmenge

NeinNur Angebot

68468159Vorgängerprodukt

StückVerkaufsmengeneinheit



Abmessungen
239 mmHöhe des Produkts

161 mmLänge des Produkts

1.8 kgNettogewicht

70 mmBreite des Produkts

Technische Daten
IP20Gehäuseklasse

50/60 HzFrequenz (f)

380 … 480 VEingangsspannung (U in)

WandmontageMontageart

3Anzahl Phasen

7.3 AAusgangsstrom,
Standardanwendung

3 kWAusgangsleistung,
Überlastanwendung

3 kWAusgangsleistung,
Standardanwendung

Weitere Informationen
ACS355Baureihe

FrequenzumrichterProduktname

Klassifizierungen
ACS355Produktserie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

EC001857 - Frequenzumrichter =< 1 kVETIM 7

39122001UNSPSC

Wird verwendet
Identifier Description Type

3AUA0000157192 ACS355-03E-07A3-4  Solar Pump Drive; 
ACS355-03E-07A3-4+N827 Kit

Identifier Description Quantity Unit Of 
Measure

ACS355-03E-07A3-4 No Description Available 1 piece

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")
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Product Category Drive Part Category

ACS355-03E-07A3-4 ACS355 - Machinery Drive Drive, Supply and Power Modules

Produktspezifische Teiledaten

Frequenzumrichter und Stromrichter  → Frequenzumrichter für Niederspannung  → Machinery Drives  → ACS355 - Machinery Drive

Frequenzumrichter und Stromrichter  → Frequenzumrichter für Niederspannung  → Machinery Drives  → ACS355 - Machinery Drive

Kategorien
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