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EYT 240: nova240, Control Panel 
Das Control Panel nova240  dient der Visualisierung und der Bedienung aller Datenpunkte einer Auto-
mationsstation. 
Die menügeführte Bedienung wird mittels Klartext über die 6 Folientasten ermöglicht. Eine hinter-
leuchtete LCD mit 64×128 Pixel hat eine Darstellung von 8 Zeilen à 21 Zeichen. Die Informationen 
werden zwischen der kontaktierten EY3600 Automationsstation und dem Control Panel ausgetauscht. 
Der Anschluss erfolgt über eine RJ-45 (8/8) Stecker/Buchse. 
 

 

Projektierungshinweise 
Dieses Gerät dient der lokalen Anzeige von Werten und Zuständen, der Ausgabe von Schalt- und 
Stellbefehlen, sowie Sollwerten und erlaubt ausserdem, neben weiteren Funktionen, die Eingabe und 
Änderung des zeit- und datumsabhängigen Schaltprogrammes. 
 
Das Gerät kann an jeder kompakten Automationsstation (AS) mittels RJ-45-Stecker mit abgeschirm-
ter und verdrillter Leitung angesteckt werden. Wobei die modularen Automationsstationen mit den 
Kartenträgern EYU 108/109 und die kompakte Automationsstation nova230 darüber hinaus den Ein-
bau in die Frontplatte erlauben. 
 
Weitere Einbaumöglichkeiten ergeben sich mit den Zubehörteilen für die Schaltschranktürmontage,  
Wandmontage, DIN-Hutschienenmontage oder Tischaufbau. 
 
Das Gerät selbst benötigt keine Parametrierung und kann daher im Sinne eines mobilen Terminals für 
eine Vielzahl von Stationen genutzt werden. 
 
Es bezieht alle Informationen, d.h. auch Klartexte, Dimensionsangaben etc., aus den in der jeweiligen 
Automationsstationen abgelegten Datenpunktparametern. 
 
Werden im Interesse der Übersichtlichkeit Informationen aus anderen Automationsstationen benötigt, 
so sind diese von der Station, welche die jeweilige Adresse erfasst, in den globalen Adressbereich, 
den sogenannten „Common“ zu legen. Damit stehen sie auch an anderen Stationen zur Verfügung 
und können auf Softwareadressen gelegt und dort vom Handbediengerät visualisiert werden. 
 
 

 Typ Bezeichnung Gewicht  
g 

 

EYT 240 F001 Control Panel 300  
 

 

Technische Daten     
Versorgungsspannung ab Automationsstation zul. Umgebungstemperatur 0...45 °C 
Stromverbrauch 100 mA Transport und Lagertemp. –25...65 °C 
Verlustleistung max. ca. 0,1 W zul. Luftfeuchtigkeit 10...90 %rF 
Schnittstellen/Kommunikation 1× RJ-45 Buchse   ohne Kondensation 
 4 paare verdrillt  Schutzgrad IP 40/20 
Entfernung 20 m max., abgeschirmt Schutzklasse III 
Sprachen   Umgebungsklasse IEC 60721 3K3 
Mikroprogramm AS Version 501xxx.001: Masse H × B × T 80×144×36 
Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch,    
Niederländisch, Spanisch, Schwedisch,  Massbild M05974 
Norwegisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch Montagevorschrift MV 505399 
Mikroprogramm AS Version 501xxx.002:   
Deutsch, Französisch, Englisch, Polnisch,  Konformität nach:  
Slowenisch, Ungarisch, Russisch, Tschechisch,  EMV Richtlinie 2004/108/EG EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 
Türkisch  EN 61000-6-4 
  EN 55022 Klasse A 
    

    

Zubehör    
0367829 001* Schalttafel-Bügel  
0367842 001 0,35 m Verbindungsleitung nova240  <–> AS  
0367842 002 1,5 m Verbindungsleitung nova240  <–> AS  
0367842 003 2,9 m Verbindungsleitung nova240  <–> AS  
0367842 004 6,0 m Verbindungsleitung nova240  <–> AS  
0367878 001* Wand- bzw. Hutschienenhalter  
0367880 001* Tischständer  
   

*) Massbild oder Anschlussplan unter gleicher Nummer vorhanden  
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Menü 1 
M E N U  1    → F o l g e s e i t e n 
→ P a s s w o r t             
→ A d r e s s r e s e t          
→ A l a r m e / S t ö r u n g e n     
→ S t a t u s  +  B i n ä r e  R M   
→ M e s s w e r t e            
→ Z ä h l w e r t e            
→ S c h a l t b e f e h l e  m i t  R M 
 
 
Menü 2 
M E N U   2    → F o l g e s e i t e n 
→ S o l l w e r t e / S t e l l w e r t e 
→ A l l e  M F A             
→ Z e i t s c h a l t p r o g r a m m   
→ U h r  s t e l l e n          
→ J a h r e s t a b e l l e        
→ S o m m e r - / W i n t e r z e i t   
                     
 
 
Menü 3 
M E N U  3    → F o l g e s e i t e n 
→ P a r a m e t e r s e r v i c e     
→ G r . N r . / C h a r a c t e r - S e t 
↑ D e u t s c h              
→ V e r s i o n              
                     
                     
                     
 
Eine ausführliche Beschreibung zur Bedienung aller Adressdatenpunkte finden Sie in dem Bedie-
nungshandbuch 7 000848 001. 
 
 

Massbild 
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Schalttafelbügel Tischständer 
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