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reGistrAtioN seNsors
Produkte iM überbLick

Kontrast-, Farb-, Lumineszenz-, Gabel-, Array-, Pattern-,  
Glanz- und Register-Sensoren
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breit GeFÄchert
Die Details der Prozesssteuerung bleiben dem menschlichen Auge oft verborgen. Farben, 
 Kontraste, Glanz oder auch ganze Muster rasen an ihm vorbei und es kann sie nicht erfassen.

Den Sensoren von SiCK entgeht jedoch nichts – ein breit gefächertes Portfolio sorgt für sicheres 
und zuverlässiges erkennen der unterschiedlichsten optischen eigenschaften. Selbst wenn die 
Herausforderung auf den ersten Blick unlösbar erscheint. 

oPtische herAusForderuNGeN – ZuVerLÄssiGe seNsorLÖsuNGeN

erkennen und 
unterscheiden 
von kontrasten

erkennen und unterscheiden 
von Farben

erkennen von Lumineszenz und 
unsichtbaren Markierungen

erkennen von Glanz und 
 Glanzunterschieden

objekterfassung und etikettensteuerung 
nach dem einwegprinzip

erkennen von kanten, Linien 
und durchmessern

erkennen von Mustern
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koNtrAste

erkeNNeN uNd uNterscheideN VoN koNtrAsteN

Vor der herausforderung einer zuverlässigen kontrastunterscheidung stehen sie immer dann, wenn sie  
in ihren Prozessabläufen zwischen hell und dunkel, unterschiedlichen Farb- und Grauwertstufen und ver-
schiedenen kontrasten unterscheiden müssen. in all diesen Fällen spielt die erfassung von feinen details 
und kleinsten Abweichungen eine große rolle.

erkennen und unterscheiden von kontrasten
kontrastsensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
registersensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

erkennen von registermarken an druckmaschinen. detektion von druckmarken bei kuvertier- oder 
 etikettiermaschinen.

Unterscheiden von Oberflächenbeschichtungen in der 
 Waferproduktion.

beispiele
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erkeNNeN uNd uNterscheideN VoN FArbeN

die unterscheidung nach Farben ist eine komplexe Angelegenheit und speziell bei geringen Nuancen eine 
herausfordernde Aufgabenstellung. hellblau oder blau, gelb oder orange – was für das Auge recht simpel 
erscheint, kann im industriellen Ablauf oft schwierigkeiten verursachen. Wenn sie in ihrer Prozesssteue-
rung nach Farben unterscheiden oder auswählen müssen, dann stehen sie genau vor dieser herausforde-
rung: der detektion von Farbe.

taktsteuerung an einer Verpackungsmaschine auf basis eines 
Farbelements.

erkennen fehlerhaft bedruckter Verpackungen.

kontrolle von bestempelungen.

beispiele

FArbeN

erkennen und unterscheiden von Farben
Farbsensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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LuMiNesZeNZ uNd uNsichtbAre MArkieruNGeN

erkeNNeN VoN LuMiNesZeNZ uNd uNsichtbAreN 
MArkieruNGeN
oftmals sieht das menschliche Auge gar nicht, was zu erkennen und zu bewerten ist. der Grund dafür sind 
Markierungen, die nur unter uV-Licht sichtbar sind. Wenn sie in ihren Prozessen mit solchen verborgenen 
Markierungen arbeiten, unverwechselbar zuordnen und besondere Inhaltsstoffe erkennen wollen, oder in 
Ihren Prozessen unabhängig von Farbe, Muster oder Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden müssen – 
mit Lumineszenzsensoren meistern sie diese Aufgaben.

Qualitätskontrolle der Frontscheibe in der Automobilindustrie. kontrolle des Leimauftrags in der holz verarbeitenden indus-
trie.

kontrolle der bestückung von beipackzetteln in der 
 Pharmaindustrie.

beispiele

erkennen von Lumineszenz und unsichtbaren Markierungen
Lumineszenzsensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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erkennen von Glanz und Glanzunterschieden
Glanzsensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

erkeNNeN VoN GLANZ uNd GLANZuNterschiedeN

Glänzende Oberflächen zu erkennen und von matten Bereichen zu unterscheiden stellt vielfach eine 
besondere herausforderung dar, denn oftmals sind Glanzunterschiede nur minimal. Glanz bietet jedoch 
ungeahnte Möglichkeiten, um Prozesse unabhängig von Farbe, transparenz oder Musterung zu steuern. 
Wenn Sie Glanzunterschiede erfassen, reflektierende Objekte detektieren oder nicht reflektierende Berei-
che erkennen möchten, dann lautet ihre Aufgabe: detektion von Glanz.

erkennen von spleißverbindungen in Folien. erkennen von echtheitsmerkmalen.

erkennen von schutzverpackungen.

beispiele

GLANZ uNd GLANZuNterschiede
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obJekterFAssuNG uNd etiketteNsteueruNG

obJekterFAssuNG uNd etiketteNsteueruNG NAch deM 
 eiNWeGPriNZiP
Ohne lange Vorbereitung genau ins Schwarze treffen – das macht Präzision aus. Gabelsensoren von SICK 
zeichnen sich jedoch nicht nur durch Genauigkeit aus, sondern auch durch eine hervorragende Ausstat-
tung: sender und empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht, was Zeit beim Ausrichten spart.

sichere objekterkennung mit den Gabelsensoren von sick. ob 
rotlicht-, infrarot- oder Laserlichtquelle – mit WFM, WFN und 
WFL bieten wir ihnen für ihre Applikation die ideale  Lösung.  

der ultraschall-Gabelsensor uFnext erkennt transparente, 
opake und auch bedruckte etiketten. damit ist er die erste 
Wahl für die etikettenerkennung. 

der Gabelsensor WFs ist ideal  für die erkennung von nicht 
transparenten etiketten. durch sein schlankes design lässt er 
sich leicht in das Maschinenkonzept integrieren. 

beispiele

objekterfassung und etikettensteuerung nach dem  einwegprinzip
Gabelsensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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erkennen von kanten, Linien und durchmessern
Array-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

erkeNNeN VoN kANteN, LiNieN uNd durchMesserN

der Array-sensor von sick ist die ideale Lösung für genaue bahnkanten- oder Linienverfolgung. ob Positi-
onieren von druckmarken, regeln von bahnkanten oder überwachen von gleichbleibenden durchmessern: 
der Ax20 ist mit seinem messenden Funktionsprinzip optimal geeignet.

beispiele

kANteN, LiNieN uNd durchMesser

Der Array-Sensor Ax20 ist die effiziente Lösung für präzise Bahnkantensteuerungen, Breiten- und Durchmessererkennungen 
sowie die Erkennung von Kleinteilen. Dank seinem tastenden Prinzip kann er flexibel im Maschinenkonzept integriert werden.  
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erkennen von Mustern
Pattern-sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Muster

erkeNNeN VoN MusterN

Firmenlogos, etiketten, gedruckte informationen und sämtliche wiederkehrenden optischen elemente 
eines Produkts stellen optische Muster dar. diese immer wieder positionsgenau zu erkennen, erleichtert 
viele Prozesse enorm – sei es in der Verpackung, etikettierung oder für die innerbetriebliche Logistik. Ver-
arbeiten auch sie in ihren Abläufen etikettierte oder bedruckte objekte? dann haben sie diese Aufgabe: 
erkennen von Mustern.

erkennen von schneidepositionen. etikettenkontrolle in der Verpackungsindustrie.

tubenpositionierung in der Verpackungsindustrie.

beispiele
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Kontrastsensoren ProduktFAMiLieNübersicht

KTL180 KTS Core KTS Prime KTX Prime KTM Core KTM Prime

sichere objekterkennung bei ho-
hen Maschinengeschwindigkeiten

universelle kontrasterkennung  
im modernen Gehäuse

innovative twineye-technology  
für bessere kontrasterkennung

kontrasterkennung mit twineye-technology 
im bewährten Gehäuse

klein, einfach, schnell klein, einfach, schnell, robust

technische Daten im Überblick
Abmessungen  (B x H x t) 10,5 mm x 33,2 mm x 71,9 mm 26 mm x 62 mm x 47,5 mm 26 mm x 62 mm x 47,5 mm 30 mm x 53 mm x 78,5 mm 12 mm x 31,5 mm x 21 mm 12 mm x 31,5 mm x 21 mm

15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm
tastweite 0 mm ... 1.400 mm 13 mm 13 mm / 25 mm / 40 mm / 

70 mm / 150 mm
13 mm / 25 mm / 40 mm / 

70 mm / 150 mm
12,5 mm  11 mm / 12,5 mm

Lichtart Led, weiß Led, rGb
Led, weiß

Led, rGb
Led, weiß

Led, rGb Led, weiß Led, weiß
Led, rGb

Lichtfleckgröße – 1,2 mm x 3,9 mm 0,9 mm ... 12 mm 0,9 mm ... 12 mm Ø 1 mm / Ø 2 mm 1,5 mm x 6,5 mm
Ø 2 mm

Schaltfrequenz 31,2 khz 25 khz / 12,5 khz 70 khz / 50 khz / 25 khz / 
11,5 khz / 6,25 khz / 1,5 khz

70 khz / 50 khz / 25 khz / 
11,5 khz / 6,25 khz

10 khz 15 khz

Ansprechzeit 16 µs 20 µs / 40 µs 3 µs / 10 µs / 20 µs / 
42 µs / 80 µs / 320 µs

3 µs / 10 µs / 20 µs / 
42 µs / 80 µs

50 µs 35 µs

Schaltausgang PNP, NPN PNP, NPN, Push/PuLL PNP, NPN, Push/PuLL PNP, NPN, Push/PuLL PNP, NPN PNP, NPN
einstellung – 2-Punkt-teach-in

teach-in dynamisch
N-Punkt-, 1-Punkt-, 2-Punkt-

teach-in, teach-in dynamisch, 
Auto-Modus

N-Punkt-, 1-Punkt-, 2-Punkt-teach-in,  
teach-in dynamisch, Auto-Modus

Potentiometer 2-Punkt-teach-in statisch/dynamisch + 
Markennähe

Anschlussart stecker M8, 4-polig
Leitung mit stecker M12, 5-polig

Leitung offenes Ende

stecker M12, 4-polig stecker M12, 4-polig
stecker M12, 5-polig

stecker M12, 4-polig
stecker M12, 5-polig

stecker M8, 4-polig
Leitung mit stecker M12, 4-polig

Leitung offenes Ende, 4-adrig

stecker M8, 4-polig
Leitung offenes Ende, 4-adrig

Leitung mit stecker M12, 4-polig
io-Link – – l l – l

Auf einen Blick

• 31,2-khz-schaltfrequenz 
bei einer Ansprechzeit von 
16 µs 

• hoher dynamikbereich
• Multifunktionale 7-seg-

ment-Anzeige
• Jobsicherung für einfachen 

Formatwechsel
• 1-Punkt-, 2-Punkt-teach-in 

und dynamischer teach-in
• Master-slave-Funktion
• Große Auswahl an ver-

schiedenen Lichtleitern

• Weiße Led oder rGb Led
• Hohe Graustufenauflösung
• Zuverlässige kontraster-

kennung bei glänzenden 
Materialien durch sehr 
hohen dynamikbereich

• 25 khz schaltfrequenz
• display für einfache senso-

reinstellung
• 2-Punkt- und dynamischer 

teach-in
• Manuelle schaltschwellen-

einstellung
• hell-dunkel-umschaltung

• twineye-technology für 
erhöhte schärfentiefe und 
tastweitentoleranz

• 50 khz schaltfrequenz und 
5 μs Jitter

• Zuverlässige kontraster-
kennung bei glänzenden 
Materialien durch hohen 
dynamikbereich

• 7-segment-Anzeige
• Farbmodus
• Montage-Feedback
• io-Link und Automatisie-

rungsfunktionen

• twineye-technology für erhöhte  
schärfentiefe und tastweitentole-
ranz

• 50 kHz Schaltfrequenz und 5 μs 
Jitter

• Zuverlässige kontrasterkennung bei 
glänzenden Materialien durch hohen 
dynamikbereich

• 7-segment-Anzeige
• Farbmodus
• Montage-Feedback
• io-Link und Automatisierungsfunk-

tionen
• Flexible sensoreinstellung dank un-

terschiedlicher sensorparameter

• kleines und etabliertes Gehäuse
• Hohe Graustufenauflösung
• Zuverlässige kontrasterkennung bei 

glänzenden Materialien durch sehr 
hohen dynamikbereich

• schaltfrequenz: 10 khz
• Weißlicht

• kleines und etabliertes Gehäuse, 
auch in edelstahl erhältlich

• Hohe Graustufenauflösung
• Zuverlässige kontrasterkennung bei 

glänzenden Materialien durch sehr 
hohen dynamikbereich

• statisches und dynamisches einler-
nen (teach-in) in einer Variante

• schaltfrequenz: 15 khz
• ktM Prime mit io-Link Funktion

Detailinformationen  - www.sick.com/KtL180  - www.sick.com/KtS_Core  - www.sick.com/KtS_Prime  - www.sick.com/KtX_Prime  - www.sick.com/KtM_Core  - www.sick.com/KtM_Prime

ProduktFAMiLieNübersicht
Kontrastsensoren

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
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http://www.sick.com/KTL180
www.sick.com/KTS_Core
www.sick.com/KTS_Prime
www.sick.com/KTX_Prime
www.sick.com/KTM_Core
www.sick.com/KTM_Prime
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ProduktFAMiLieNübersicht Kontrastsensoren

KTL180 KTS Core KTS Prime KTX Prime KTM Core KTM Prime

sichere objekterkennung bei ho-
hen Maschinengeschwindigkeiten

universelle kontrasterkennung  
im modernen Gehäuse

innovative twineye-technology  
für bessere kontrasterkennung

kontrasterkennung mit twineye-technology 
im bewährten Gehäuse

klein, einfach, schnell klein, einfach, schnell, robust

technische Daten im Überblick
Abmessungen  (B x H x t) 10,5 mm x 33,2 mm x 71,9 mm 26 mm x 62 mm x 47,5 mm 26 mm x 62 mm x 47,5 mm 30 mm x 53 mm x 78,5 mm 12 mm x 31,5 mm x 21 mm 12 mm x 31,5 mm x 21 mm

15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm
tastweite 0 mm ... 1.400 mm 13 mm 13 mm / 25 mm / 40 mm / 

70 mm / 150 mm
13 mm / 25 mm / 40 mm / 

70 mm / 150 mm
12,5 mm  11 mm / 12,5 mm

Lichtart Led, weiß Led, rGb
Led, weiß

Led, rGb
Led, weiß

Led, rGb Led, weiß Led, weiß
Led, rGb

Lichtfleckgröße – 1,2 mm x 3,9 mm 0,9 mm ... 12 mm 0,9 mm ... 12 mm Ø 1 mm / Ø 2 mm 1,5 mm x 6,5 mm
Ø 2 mm

Schaltfrequenz 31,2 khz 25 khz / 12,5 khz 70 khz / 50 khz / 25 khz / 
11,5 khz / 6,25 khz / 1,5 khz

70 khz / 50 khz / 25 khz / 
11,5 khz / 6,25 khz

10 khz 15 khz

Ansprechzeit 16 µs 20 µs / 40 µs 3 µs / 10 µs / 20 µs / 
42 µs / 80 µs / 320 µs

3 µs / 10 µs / 20 µs / 
42 µs / 80 µs

50 µs 35 µs

Schaltausgang PNP, NPN PNP, NPN, Push/PuLL PNP, NPN, Push/PuLL PNP, NPN, Push/PuLL PNP, NPN PNP, NPN
einstellung – 2-Punkt-teach-in

teach-in dynamisch
N-Punkt-, 1-Punkt-, 2-Punkt-

teach-in, teach-in dynamisch, 
Auto-Modus

N-Punkt-, 1-Punkt-, 2-Punkt-teach-in,  
teach-in dynamisch, Auto-Modus

Potentiometer 2-Punkt-teach-in statisch/dynamisch + 
Markennähe

Anschlussart stecker M8, 4-polig
Leitung mit stecker M12, 5-polig

Leitung offenes Ende

stecker M12, 4-polig stecker M12, 4-polig
stecker M12, 5-polig

stecker M12, 4-polig
stecker M12, 5-polig

stecker M8, 4-polig
Leitung mit stecker M12, 4-polig

Leitung offenes Ende, 4-adrig

stecker M8, 4-polig
Leitung offenes Ende, 4-adrig

Leitung mit stecker M12, 4-polig
io-Link – – l l – l

Auf einen Blick

• 31,2-khz-schaltfrequenz 
bei einer Ansprechzeit von 
16 µs 

• hoher dynamikbereich
• Multifunktionale 7-seg-

ment-Anzeige
• Jobsicherung für einfachen 

Formatwechsel
• 1-Punkt-, 2-Punkt-teach-in 

und dynamischer teach-in
• Master-slave-Funktion
• Große Auswahl an ver-

schiedenen Lichtleitern

• Weiße Led oder rGb Led
• Hohe Graustufenauflösung
• Zuverlässige kontraster-

kennung bei glänzenden 
Materialien durch sehr 
hohen dynamikbereich

• 25 khz schaltfrequenz
• display für einfache senso-

reinstellung
• 2-Punkt- und dynamischer 

teach-in
• Manuelle schaltschwellen-

einstellung
• hell-dunkel-umschaltung

• twineye-technology für 
erhöhte schärfentiefe und 
tastweitentoleranz

• 50 khz schaltfrequenz und 
5 μs Jitter

• Zuverlässige kontraster-
kennung bei glänzenden 
Materialien durch hohen 
dynamikbereich

• 7-segment-Anzeige
• Farbmodus
• Montage-Feedback
• io-Link und Automatisie-

rungsfunktionen

• twineye-technology für erhöhte  
schärfentiefe und tastweitentole-
ranz

• 50 kHz Schaltfrequenz und 5 μs 
Jitter

• Zuverlässige kontrasterkennung bei 
glänzenden Materialien durch hohen 
dynamikbereich

• 7-segment-Anzeige
• Farbmodus
• Montage-Feedback
• io-Link und Automatisierungsfunk-

tionen
• Flexible sensoreinstellung dank un-

terschiedlicher sensorparameter

• kleines und etabliertes Gehäuse
• Hohe Graustufenauflösung
• Zuverlässige kontrasterkennung bei 

glänzenden Materialien durch sehr 
hohen dynamikbereich

• schaltfrequenz: 10 khz
• Weißlicht

• kleines und etabliertes Gehäuse, 
auch in edelstahl erhältlich

• Hohe Graustufenauflösung
• Zuverlässige kontrasterkennung bei 

glänzenden Materialien durch sehr 
hohen dynamikbereich

• statisches und dynamisches einler-
nen (teach-in) in einer Variante

• schaltfrequenz: 15 khz
• ktM Prime mit io-Link Funktion

Detailinformationen  - www.sick.com/KtL180  - www.sick.com/KtS_Core  - www.sick.com/KtS_Prime  - www.sick.com/KtX_Prime  - www.sick.com/KtM_Core  - www.sick.com/KtM_Prime

ProduktFAMiLieNübersicht
Kontrastsensoren

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
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http://www.sick.com/KTL180
www.sick.com/KTS_Core
www.sick.com/KTS_Prime
www.sick.com/KTX_Prime
www.sick.com/KTM_Core
www.sick.com/KTM_Prime
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Kontrastsensoren ProduktFAMiLieNübersicht

KT3L Laser KT8

Große tastweite – präzise erkennung kontrastsensor Laser/cAN-kommunikation

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 12 mm x 40 mm x 22 mm 30,4 mm x 53 mm x 80 mm

tastweite 40 mm 10 mm / 20 mm / 60 mm / 150 mm
Lichtart Laser, rot Led, rGb / Laser, rot

Lichtfleckgröße 1 mm x 2 mm 0,8 mm x 4 mm
1,5 mm x 5,5 mm

Ø 0,3 mm
Ø 3 mm

Schaltfrequenz 1,5 khz  17 khz / 22,5 khz
Ansprechzeit 400 µs 22 µs / 30 µs

einstellung 2-Punkt-teach-in statisch 2-Punkt-teach-in statisch,  
teach-in dynamisch (min/max)

Anschlussart stecker M12, 4-polig stecker M12, 8-polig
stecker M12, 5-polig

io-Link – –

Auf einen Blick

• sehr kleines Gehäuse
• Präziser, kleiner Laserpunkt
• tastweite bis 60 mm
• einfaches 2-Punkt-teach-in
• schaltfrequenz 1,5 khz
• Sicherer Betrieb bei Materialflattern

• Variante Laser mit tastweitenbereich von 
30 mm bis 800 mm

• Sehr kleiner und präziser Laserlichtfleck 
(klasse 2)

• hohe schaltfolge von 17 khz
• Anzeige der detektionssicherheit über 

bedienfeld
• Variante mit cAN-schnittstelle zur Parame-

terverwaltung, diagnose und Funktionsaus-
wahl

• Sehr präziser Lichtfleck

Detailinformationen  - www.sick.com/Kt3  - www.sick.com/Kt8
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www.sick.com/KT3
www.sick.com/KT8
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ProduktFAMiLieNübersicht Farbsensoren

CSM CS8

klein, einfach, smart Farben präzise erkennen, kontrollieren und sortieren

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm 30,4 mm x 53 mm x 80 mm

tastweite 12,5 mm 12,5 mm / 60 mm
Lichtart Led, rGb Led, rGb

Lichtfleckgröße 1,5 mm x 6,5 mm 2 mm x 4 mm
13 mm x 13 mm

Schaltfrequenz 1,7 khz 0,5 khz / 1 khz / 3 khz / 
3,5 khz / 6 khz

Ansprechzeit 300 µs 85 µs / 145 µs / 160 µs / 
500 µs / 1.000 µs

Ausgang (Kanal) 1 Farbe / 8 Farben über io-Link 1 Farbe / 4 Farben
einstellung 1-Punkt-teach-in 1-Punkt-teach-in statisch

Anschlussart Leitung mit stecker
Leitung

stecker

io-Link l –

Auf einen Blick

• Farbsensor in neuem Miniaturgehäuse
• statisches teach-in-Verfahren einer Farbe 

über steuerleitung oder bedienfeld
• über io-Link bis zu 8 Farben einlernbar
• schaltfrequenz: 1,7 khz
• tastweite: 12,5 mm
• kompatibilität zu früheren Farbsensoren 

durch Leitung mit M12-stecker

• eine (cs8-1) oder vier (cs8-4) Farben 
speicherbar

• tastweite 12,5 mm oder 60 mm
• kurze Ansprechzeit bis 85 µs
• Hohe Farbauflösung
• Anzeige der Farbübereinstimmung via bal-

kenanzeige
• Sehr präziser Lichtfleck, hohe geometrische 

Auflösung
• Metallgehäuse mit zwei Lichtaustrittsöff-

nungen (austauschbar)

Detailinformationen  - www.sick.com/CSM  - www.sick.com/CS8
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Lumineszenzsensoren ProduktFAMiLieNübersicht

LUTM LUT3 LUT8 LUT9

kleiner, intelligenter Lumineszenzsensor die Lösung für standardapplikationen universell einsetzbar bei einfachster bedienung schnelle und präzise erfassung auch bei hohen tastweiten

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm 30,4 mm x 80 mm x 53 mm 30,4 mm x 53 mm x 80 mm 30,4 mm x 53 mm x 80 mm

tastweite 12,5 mm 10 mm / 20 mm / 50 mm / 90 mm 10 mm / 20 mm / 50 mm / 90 mm 10 mm / 20 mm / 40 mm / 50 mm / 90 mm / 150 mm
Lichtart Led, ultraviolettes Licht Led, ultraviolettes Licht Led, ultraviolettes Licht Led, ultraviolettes Licht

Led, blau
Lichtfleckgröße 2 mm x 2,5 mm 2 mm x 6 mm 

3 mm x 9 mm
5 mm x 15 mm

12 mm x 12 mm

2 mm x 6 mm
3 mm x 9 mm

5 mm x 15 mm
12 mm x 12 mm

Ø 6 mm

2 mm x 6 mm
3 mm x 9 mm

5 mm x 12 mm
5 mm x 15 mm

12 mm x 12 mm
Lichtaustritt Lange seite Lange seite Lange seite Lange seite / Lange und kurze seite, wechselbar

Schaltfrequenz 6 khz 1,5 khz 2,5 khz 0,5 khz / 2,5 khz / 6,5 khz
Ansprechzeit 80 µs 350 µs 200 µs 1 ms / 75 µs / 200 µs

Schaltfunktion hell-/dunkelschaltend hellschaltend hellschaltend hellschaltend
Analogausgang QA – – 0 mA ... 13 mA 0 mA ... 13 mA

einstellung 2-Punkt-teach-in statisch/dynamisch – – 2-Punkt teach-in, statisch mit manueller Feineinstellung
Anschlussart Leitung mit stecker M12, 4-polig

stecker M8, 4-polig
stecker M12, 4-polig 
stecker M12, 5-polig

stecker M12, 5-polig stecker M12, 5-polig 
stecker M12, 4-polig

io-Link l – – l

Auf einen Blick

• Lumineszenzsensor im Miniaturgehäuse
• statisches und dynamisches einlernverfah-

ren in einer Variante
• Verlässliche detektion selbst bei geringem 

Lumineszenzanteil
• schaltfrequenz: 6 khz
• Arbeitsbereich: 8 ... 20 mm
• io-Link-Funktion
• kompatibilität zu früheren Lut-sensoren 

durch Leitung mit stecker M12

• robustes Metallgehäuse
• tastweite 10, 20 oder 50 mm
• tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
• sende-Led uV (375 nm)

• robustes Metallgehäuse
• Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
• Visualisierung der Lumineszenzintensität  

per balkenanzeige
• tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
• Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen 

auszublenden
• Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-objektiv)
• schalt-und Analogausgang

• einfaches teach-in
• Arbeitsbereich bis zu 250 mm
• Varianten mit io-Link
• Visualisierung der Lumineszenzintensität  

per balkenanzeige
• 3 Modi: high speed (6,5 khz), standard (2,5 khz), high 

resolution (500 hz)
• Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen 

auszublenden
• Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-objektiv)
• schalt- und Analogausgang

Detailinformationen  - www.sick.com/LUtM  - www.sick.com/LUt3  - www.sick.com/LUt8  - www.sick.com/LUt9

Lumineszenzsensoren
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ProduktFAMiLieNübersicht Lumineszenzsensoren

LUTM LUT3 LUT8 LUT9

kleiner, intelligenter Lumineszenzsensor die Lösung für standardapplikationen universell einsetzbar bei einfachster bedienung schnelle und präzise erfassung auch bei hohen tastweiten

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm 30,4 mm x 80 mm x 53 mm 30,4 mm x 53 mm x 80 mm 30,4 mm x 53 mm x 80 mm

tastweite 12,5 mm 10 mm / 20 mm / 50 mm / 90 mm 10 mm / 20 mm / 50 mm / 90 mm 10 mm / 20 mm / 40 mm / 50 mm / 90 mm / 150 mm
Lichtart Led, ultraviolettes Licht Led, ultraviolettes Licht Led, ultraviolettes Licht Led, ultraviolettes Licht

Led, blau
Lichtfleckgröße 2 mm x 2,5 mm 2 mm x 6 mm 

3 mm x 9 mm
5 mm x 15 mm

12 mm x 12 mm

2 mm x 6 mm
3 mm x 9 mm

5 mm x 15 mm
12 mm x 12 mm

Ø 6 mm

2 mm x 6 mm
3 mm x 9 mm

5 mm x 12 mm
5 mm x 15 mm

12 mm x 12 mm
Lichtaustritt Lange seite Lange seite Lange seite Lange seite / Lange und kurze seite, wechselbar

Schaltfrequenz 6 khz 1,5 khz 2,5 khz 0,5 khz / 2,5 khz / 6,5 khz
Ansprechzeit 80 µs 350 µs 200 µs 1 ms / 75 µs / 200 µs

Schaltfunktion hell-/dunkelschaltend hellschaltend hellschaltend hellschaltend
Analogausgang QA – – 0 mA ... 13 mA 0 mA ... 13 mA

einstellung 2-Punkt-teach-in statisch/dynamisch – – 2-Punkt teach-in, statisch mit manueller Feineinstellung
Anschlussart Leitung mit stecker M12, 4-polig

stecker M8, 4-polig
stecker M12, 4-polig 
stecker M12, 5-polig

stecker M12, 5-polig stecker M12, 5-polig 
stecker M12, 4-polig

io-Link l – – l

Auf einen Blick

• Lumineszenzsensor im Miniaturgehäuse
• statisches und dynamisches einlernverfah-

ren in einer Variante
• Verlässliche detektion selbst bei geringem 

Lumineszenzanteil
• schaltfrequenz: 6 khz
• Arbeitsbereich: 8 ... 20 mm
• io-Link-Funktion
• kompatibilität zu früheren Lut-sensoren 

durch Leitung mit stecker M12

• robustes Metallgehäuse
• tastweite 10, 20 oder 50 mm
• tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
• sende-Led uV (375 nm)

• robustes Metallgehäuse
• Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
• Visualisierung der Lumineszenzintensität  

per balkenanzeige
• tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
• Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen 

auszublenden
• Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-objektiv)
• schalt-und Analogausgang

• einfaches teach-in
• Arbeitsbereich bis zu 250 mm
• Varianten mit io-Link
• Visualisierung der Lumineszenzintensität  

per balkenanzeige
• 3 Modi: high speed (6,5 khz), standard (2,5 khz), high 

resolution (500 hz)
• Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen 

auszublenden
• Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-objektiv)
• schalt- und Analogausgang

Detailinformationen  - www.sick.com/LUtM  - www.sick.com/LUt3  - www.sick.com/LUt8  - www.sick.com/LUt9

Lumineszenzsensoren

A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

www.sick.com/LUTM
www.sick.com/LUT3
www.sick.com/LUT8
www.sick.com/LUT9


  R e G i S t R A t i o n  S e n S o R S  |  S i C K 8019338/2019-08-12
irrtümer und Änderungen vorbehalten

1 6

Gabelsensoren ProduktFAMiLieNübersicht

UFnext WFS WFnext WFL WFM

die klare Wahl für das erkennen  
transparenter etiketten

Präzise detektion für optimale etikettenerkennung der spezialist für highspeedapplikationen der perfekte sensor fürs erkennen sehr 
kleiner teile und präzises Positionieren

Plug and play Gabelsensoren –  
anschließen und loslegen.

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 18 mm x 47,5 mm x 92,5 mm 10 mm x 25 mm x 64,3 mm 10 mm x 32 mm x 57 mm

...
10 mm x 150 mm x 110 mm

10 mm x 40,5 mm x 47 mm
...

10 mm x 158,5 mm x 110 mm

10 mm x 50 mm x 59,5 mm
...

10 mm x 200 mm x 141,8 mm
Funktionsprinzip ultraschall-detektionsprinzip optisches detektionsprinzip optisches detektionsprinzip optisches detektionsprinzip optisches detektionsprinzip

Gabelweite 3 mm 3 mm 2 mm ... 120 mm 2 mm ... 120 mm 30 mm ... 180 mm
Gabeltiefe 69 mm 42 mm 42 mm ... 95 mm 42 mm ... 95 mm 42 mm ... 124 mm

MDo spalt zwischen etikett 2 mm
Größe von etikett: 2 mm

spalt zwischen etikett: 2 mm
Größe von etikett: 2 mm

0,2 mm 0,05 mm 0,8 mm
1 mm

Lichtsender – Led, infrarotlicht Led, infrarotlicht Laser, sichtbares rotlicht Led, sichtbares rotlicht
Schaltfrequenz 1,5 khz 10 khz / 15 khz 10 khz / 15 khz 10 khz / 11 khz 4 khz

Ansprechzeit 250 µs 46 µs / 50 µs 46 µs / 100 µs 60 µs / 100 µs 125 µs
Schaltfunktion hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend

einstellung 1-Punkt-teach-in, 2-Punkt-teach-in,  
dynamischer teach-in

1-Punkt-teach-in, 2-Punkt-teach-in,  
dynamischer teach-in

– 1-Punkt-teach-in, 2-Punkt-teach-in,  
dynamischer teach-in

–

Anschlussart stecker M8, 4-polig stecker M8, 4-polig
Leitung, 4-adrig

stecker M8, 4-polig stecker M8, 4-polig stecker M8, 3-polig
Leitung, 3-adrig

io-Link – l l l –

Auf einen Blick

• erkennen von transparenten, opaken oder 
bedruckten etiketten

• Kein Beeinflussen durch metallisierte 
Farben

• Ansprechzeit: 250 µs
• einfaches und präzises einstellen der 

schaltschwelle über teach-in-taste oder 
Plus-Minus-tasten

• stabiles Aluminiumgehäuse in schutzart 
iP 65

• Gehäuse mit schlanker Gabelbauform
• einfaches und präzises einstellen der 

schaltschwelle über io-Link, teach-in-taste 
oder über Plus-Minus-tasten

• hell-/dunkelschaltend einstellbar
• Kurze Ansprechzeit: 50 μs
• PNP- oder NPN-schaltausgang
• Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 65
• smart sensor mit integrierter io-Link-

schnittstelle

• infrarot-sendelicht
• einfaches und präzises einstellen 

der schaltschwelle über io-Link, 
teach-in-taste oder über Plus-Minus-
tasten

• Kurze Ansprechzeit: 100 μs
• PNP- und NPN-schaltausgang
• hell-/dunkelschaltend einstellbar
• stabiles Aluminiumgehäuse in 

schutzart iP 65
• smart sensor mit integrierter io-

Link-schnittstelle

• hochpräziser Laser der klasse 1
• einfaches und präzises einstellen 

der schaltschwelle über io-Link, 
teach-in-taste oder über Plus-Minus-
tasten

• Kurze Ansprechzeit: 100 μs
• PNP- und NPN-schaltausgang
• hell-/dunkelschaltend einstellbar
• stabiles Aluminiumgehäuse in 

schutzart iP 65
• smart sensor mit integrierter io-

Link-schnittstelle

• deutlich sichtbares rotes sendelicht
• keine einstellung notwendig: sensor 

ist sofort betriebsbereit
• empfangsanzeige rundum sichtbar
• 5 Gabelgrößen mit einer maximalen 

tiefe von 120 mm und einer maxi-
malen Weite von 180 mm

• stabiles Aluminiumgehäuse in 
schutzart iP 67

Detailinformationen  - www.sick.com/UF  - www.sick.com/WFS  - www.sick.com/WF  - www.sick.com/WFL  - www.sick.com/WFM
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ProduktFAMiLieNübersicht Gabelsensoren

UFnext WFS WFnext WFL WFM

die klare Wahl für das erkennen  
transparenter etiketten

Präzise detektion für optimale etikettenerkennung der spezialist für highspeedapplikationen der perfekte sensor fürs erkennen sehr 
kleiner teile und präzises Positionieren

Plug and play Gabelsensoren –  
anschließen und loslegen.

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 18 mm x 47,5 mm x 92,5 mm 10 mm x 25 mm x 64,3 mm 10 mm x 32 mm x 57 mm

...
10 mm x 150 mm x 110 mm

10 mm x 40,5 mm x 47 mm
...

10 mm x 158,5 mm x 110 mm

10 mm x 50 mm x 59,5 mm
...

10 mm x 200 mm x 141,8 mm
Funktionsprinzip ultraschall-detektionsprinzip optisches detektionsprinzip optisches detektionsprinzip optisches detektionsprinzip optisches detektionsprinzip

Gabelweite 3 mm 3 mm 2 mm ... 120 mm 2 mm ... 120 mm 30 mm ... 180 mm
Gabeltiefe 69 mm 42 mm 42 mm ... 95 mm 42 mm ... 95 mm 42 mm ... 124 mm

MDo spalt zwischen etikett 2 mm
Größe von etikett: 2 mm

spalt zwischen etikett: 2 mm
Größe von etikett: 2 mm

0,2 mm 0,05 mm 0,8 mm
1 mm

Lichtsender – Led, infrarotlicht Led, infrarotlicht Laser, sichtbares rotlicht Led, sichtbares rotlicht
Schaltfrequenz 1,5 khz 10 khz / 15 khz 10 khz / 15 khz 10 khz / 11 khz 4 khz

Ansprechzeit 250 µs 46 µs / 50 µs 46 µs / 100 µs 60 µs / 100 µs 125 µs
Schaltfunktion hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend über taste einstellbar hell-/dunkelschaltend

einstellung 1-Punkt-teach-in, 2-Punkt-teach-in,  
dynamischer teach-in

1-Punkt-teach-in, 2-Punkt-teach-in,  
dynamischer teach-in

– 1-Punkt-teach-in, 2-Punkt-teach-in,  
dynamischer teach-in

–

Anschlussart stecker M8, 4-polig stecker M8, 4-polig
Leitung, 4-adrig

stecker M8, 4-polig stecker M8, 4-polig stecker M8, 3-polig
Leitung, 3-adrig

io-Link – l l l –

Auf einen Blick

• erkennen von transparenten, opaken oder 
bedruckten etiketten

• Kein Beeinflussen durch metallisierte 
Farben

• Ansprechzeit: 250 µs
• einfaches und präzises einstellen der 

schaltschwelle über teach-in-taste oder 
Plus-Minus-tasten

• stabiles Aluminiumgehäuse in schutzart 
iP 65

• Gehäuse mit schlanker Gabelbauform
• einfaches und präzises einstellen der 

schaltschwelle über io-Link, teach-in-taste 
oder über Plus-Minus-tasten

• hell-/dunkelschaltend einstellbar
• Kurze Ansprechzeit: 50 μs
• PNP- oder NPN-schaltausgang
• Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 65
• smart sensor mit integrierter io-Link-

schnittstelle

• infrarot-sendelicht
• einfaches und präzises einstellen 

der schaltschwelle über io-Link, 
teach-in-taste oder über Plus-Minus-
tasten

• Kurze Ansprechzeit: 100 μs
• PNP- und NPN-schaltausgang
• hell-/dunkelschaltend einstellbar
• stabiles Aluminiumgehäuse in 

schutzart iP 65
• smart sensor mit integrierter io-

Link-schnittstelle

• hochpräziser Laser der klasse 1
• einfaches und präzises einstellen 

der schaltschwelle über io-Link, 
teach-in-taste oder über Plus-Minus-
tasten

• Kurze Ansprechzeit: 100 μs
• PNP- und NPN-schaltausgang
• hell-/dunkelschaltend einstellbar
• stabiles Aluminiumgehäuse in 

schutzart iP 65
• smart sensor mit integrierter io-

Link-schnittstelle

• deutlich sichtbares rotes sendelicht
• keine einstellung notwendig: sensor 

ist sofort betriebsbereit
• empfangsanzeige rundum sichtbar
• 5 Gabelgrößen mit einer maximalen 

tiefe von 120 mm und einer maxi-
malen Weite von 180 mm

• stabiles Aluminiumgehäuse in 
schutzart iP 67

Detailinformationen  - www.sick.com/UF  - www.sick.com/WFS  - www.sick.com/WF  - www.sick.com/WFL  - www.sick.com/WFM
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Array-Sensoren ProduktFAMiLieNübersicht

AS30 Ax20

Mehr Flexibilität und effiziente Kommunikation Zeile für Zeile mehr Vorsprung

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 31 mm x 62 mm x 52,2 mm 24,3 mm x 59,8 mm x 54,1 mm

Funktionsprinzip breite/Mitte, kantenerkennung, Positionserkennung Kantenerkennung, tastend und Reflektor 
Durchmessererkennung, tastend und Reflektor

tastweite 25 mm / 100 mm 25 mm / 100 mm
Lichtsender Led, weiß Led, weiß

Lichtfleckgröße 11,1 mm ... 62,5 mm 5 mm ... 50 mm
Schaltausgang Push/PuLL PNP, NPN

Messbereich 20 mm ... 30 mm
90 mm ... 110 mm

20 mm ... 30 mm

Reproduzierbarkeit 0,03 mm / 0,05 mm / 0,2 mm 0,03 mm / 0,05 mm
Analogausgang QA 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Anschlussart stecker M12, 5-polig stecker M12, 5-polig
io-Link – –

Auf einen Blick

• erkennen der kantenposition unterschied-
lichster Materialien

• Version auch mit Reflektormodus
• sehr kleines kompaktes Metallgehäuse
• reproduzierbarkeit von 0,03 mm
• tastweite 25 mm oder 100 mm
• Messbereich bis zu 30 mm
• Analogausgang 4 mA ... 20 mA

• tastender Zeilensensor im kompakten 
sensorgehäuse

• individuelle, anwendungsorientierte Funkti-
onalitäten der sensoren

• erkennen der kantenposition unterschied-
lichster Materialien

• erkennen von durchmesser zur spalten- 
und breitenmessung

• sehr hohe reproduzierbarkeit von 0,03 mm
• Großer Messbereich von 30 mm
• Sichtbarer Lichtfleck, dadurch genaue 

Justage möglich
• keine einstellungen notwendig

Detailinformationen  - www.sick.com/AS30  - www.sick.com/Ax20

Array-Sensoren
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ProduktFAMiLieNübersicht Pattern-Sensoren

PSS PS30

Print detector: Qualitätsprüfung von Aufdrucken auf 
die einfache Art

Von der Mustererkennung zur schnellen Positions-
bestimmung

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 26 mm x 62 mm x 47,5 mm 46 mm x 77 mm x 46 mm

Max. Verfahrgeschwindigkeit 4 m/s 10 m/s
tastweite 13 mm / 27,5 mm 20 mm

Lichtsender Led, weiß Led, weiß
Lichtfleckgröße 0,8 mm x 5,5 mm / 0,8 mm x 8 mm 65 mm x 3 mm
Schaltausgang Push/PuLL PNP

einstellung Schaltausgangslogik, Pin 2 Konfiguration, 
tastensperre, schaltausgangsverzögerung, 

teach-in Aufdruck, teach-in hintergrund, 
sensitivitättrigger, 

eingangsverzögerungimpulslänge Q

start-stop-teach
start-Länge-teach

Anschlussart stecker M12, 12-polig stecker M12, 12-polig
io-Link l –

Auf einen Blick

• einfache Mustererkennung auf einfacher 
sensorbasis

• druckmuster- und hintergrund-teach-in
• Flexibel einstellbare sensitivitätsstufen
• reaktionszeit: 10 ms
• trigger erforderlich
• Anzeige der druckmusterqualität auf dem 

sensordisplay
• Parametrierung über io-Link

• robustes Gehäuse mit drehbarem stecker
• Abtastgeschwindigkeit bis zu 10 m/s
• reproduzierbarkeit bis zu 0,15 mm (2 sig-

ma)
• ethernetschnittstelle für die einbindung in 

die Maschinensteuerung
• integrierte sichtbare objektbeleuchtung
• bedienelemente mit klartextanzeige
• Softwaretools für die visualisierte Konfigura-

tion und diagnose des sensors
• Automatisierte Parametrierung bei objekt-

wechsel

Detailinformationen  - www.sick.com/PSS  - www.sick.com/PS30

Pattern-Sensoren
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Glanzsensoren ProduktFAMiLieNübersicht

Glare

der experte für Glanz

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 42,5 mm x 44 mm x 43,4 mm

tastweite 50 mm
MDo 12 mm x 14 mm

Lichtsender Led, rot
Lichtfleckgröße 10 mm x 12 mm
Schaltfrequenz 500 hz

Ansprechzeit 1 ms
einstellung 1-Punkt-teach-in statisch / 2-Punkt-teach-in statisch /  

2-Punkt-teach-in dynamisch / 3-Punkt-teach-in statisch
Anschlussart stecker M12, 5-polig

io-Link l

Auf einen Blick

• Objekterkennung oder -differenzierung aufgrund des Glanzgrads von Oberflächen
• Mehrere Betriebsarten konfigurierbar, je nach Anforderung der Applikation
• integrierte Ausrichthilfe
• integrierte Automatisierungsfunktionen
• Zwei digitale Push-Pull-Ausgänge und ein konfigurierbarer Eingang
• Empfindlichkeit auf Objekteigenschaften einstellbar
• Durch IO-Link einfacher Datenzugriff aus der SPS
• schnelle und einfache Parametrierung

Detailinformationen  - www.sick.com/Glare

Glanzsensoren
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ProduktFAMiLieNübersicht Register-Sensoren

RS10

einstellbare individuelle schwellenwerte

technische Daten im Überblick
Abmessungen (B x H x t) 15 mm x 62 mm x 60 mm

tastweite 13 mm

Lichtsender Led, weiß
Lichtfleckgröße 0,8 mm x 3 mm

Ansprechzeit ≤ 20 µs

Schaltausgang PNP/NPN
Push/PuLL

Anschlussart stecker M12, 8-polig
io-Link –

Auf einen Blick

• das register wird mit individuellen schwellenwerten gesteuert
• besonderes Gehäuse: einzelschraubenmontage
• Möglichkeit zur festen Montage von zwei sensoren
• erkennt 1 bis 18 Markierungen unterschiedlicher Farbe
• Müheloses einlernen über eine taste

Detailinformationen  - www.sick.com/RS10

Register-Sensoren
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notizen ProduktFAMiLieNübersicht

notizen
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dieNstLeistuNGeN Für MAschiNeN uNd ANLAGeN:              
sick Lifetime services
die durchdachten und vielfältigen Lifetime services sind die perfekte ergänzung des umfangreichen Produktangebots von sick. 
das spektrum reicht von produktunabhängigen beratungsdienstleistungen bis zum klassischen Produktservice. 

training und Weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

Modernisierung und Nachrüstung
einfach, sicher und wirtschaftlich

beratung und design
sicher und kompetent

überprüfung und optimierung
sicher und regelmäßig geprüft

Produkt- und systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor ort

serVices

JetZt AuF WWW.sick.coM reGistriereN uNd  
VoN deN FoLGeNdeN VorteiLeN ProFitiereN

Nettopreise und individuellen rabatt zu jedem Produkt 
einsehen.

einfache bestellung und Lieferverfolgung.

überblick über alle Angebote und bestellungen.

Personalisierte Merklisten erstellen, speichern und teilen.

direktbestellung: umfangreiche bestellungen schnell 
durchführen.

status aller Angebote und bestellungen einsehen. benach-
richtigung per e-Mail bei statusänderungen.

einfache Wiederverwendung früherer bestellungen.

komfortabler export von Angeboten und bestellungen, 
passend für ihre systeme.
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sick AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

sick AuF eiNeN bLick
sick ist einer der führenden hersteller von intelligenten sensoren und sensorlösungen für industrielle An-
wendungen. Mit über 9.700 Mitarbeitern und mehr als 50 tochtergesellschaften und beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit ist sick immer in der Nähe seiner kunden. ein einzigartiges Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, 
für den schutz von Menschen vor unfällen und für die Vermeidung von umweltschäden. 

sick verfügt über umfassende erfahrung in vielfältigen branchen und kennt ihre Prozesse und Anforderungen. 
Mit intelligenten sensoren liefert sick genau das, was die kunden brauchen. in Applikationszentren in 
Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das 
alles macht sick zu einem zuverlässigen Lieferanten und entwicklungspartner.

umfassende dienstleistungen runden das Angebot ab: sick Lifetime services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für sicherheit und Produktivität. 

Das ist „Sensor intelligence.“

Weltweit in ihrer nähe:

Australien, belgien, brasilien, chile, china, dänemark, deutschland, Finn land, Frankreich, Großbritannien, 
hongkong, indien, israel, italien, Japan, kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Nieder lande, Norwegen, 
Österreich, Polen, rumänien, russland, schweden, schweiz, singapur, slowakei, slowenien, spanien, 
südafrika, südkorea, taiwan, thailand, tschechische republik, türkei, ungarn, usA, Vereinigte Arabische 
emirate, Vietnam. 

Ansprechpartner und weitere standorte  - www.sick.com
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