
Produktdatenblatt
Technische Daten

VW3S5101R30
Motorkabel 4x1,5mm2, zw. Schrittmotorantr. SD3
u. 3-Phasen-Motor- geschirmt- 3m

EAN Code : 3606485190303

Hauptmerkmale
Zubehör-/Teilebezeichnung Lastkabel
Zubehör-/Teiletyp Verbindungsleitung
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Nebenziel Zwischen Schrittmotorantrieb SD3 und 3-Phasen-Schrittmotor
Kompatible Produktfamilie Lexium SD3
Kabeltyp Abgeschirmtes Kabel
Kabellänge 3 m

Zusatzmerkmale
Zusammensetzung des Kabels 4 x 1,5 mm²
Elektrische Verbindung 1 Stecker 6-poliger Rundstecker (motorseitig)

Offenes Kabelende (SD3)

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung für China

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Entsorgungsinformationen
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20752633&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20752633&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=20752633&lang=de
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111248EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1112048EN


Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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